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GRONDPLAN TRAP / PLAN ESCALIER

(schaal 1:50 - maten in cm)

(échelle 1:50 - cote en cm)
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GRONDPLAN FUNDERING / PLAN FONDATION

(schaal 1:50 - maten in cm)

(échelle 1:50 - cote en cm)

AANZICHT TRAP (ontwikkeld)
ELEVATION ESCALIER (deplié)

(schaal 1:50 - maten in cm)
(échelle 1:50 - cote en cm)
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(schaal 1/20 - afmetingen in cm)
(échelle 1/20 - cote en cm)

balken / poutres:
PRS 80x240x12
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detail H
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balken / poutres:
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detail G,

]
4016 O
3
] 13@12/190 Q@
6012
q :‘/8 @ 8
i 2x3012 ‘“’o[ @
4 draadstang 8xM30 in te Storten
o o tige filétér @8xM30 a placer
8 [ ] 2
-~ 4@25% = O
80 2
Element # | Nr. # Dia. L Shape KG Totaal (kg)
113 | 12 | 200 | [] | 2761
2 4 25 347 e | 4275
FB 80/80 | 8 3 4 16 231 = 116,8 994,8
4 6 | 12 224 = 95,5
5 | 6 | 12 @ 185 lTIS 78,9
roestvrije draadstang 8xM30 per balk (8x) = 64xM30 (L=£120cm) 426k
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WAPENING / ARMATURE

(schaal zie tittel / échelle voir titre)

fietsgoot / gouttiere a vélo

SNEDE / COUPE A
(schaal 1/5 - maten in mm)
(échelle 1/5 - cotes en mm)

D2 D1
&

2060

ballustrade

8x50mm
8x50mm

SNEDE / COUPE D1 Ar>
@ @ (schaal 1/10 - maten in mm)
@ SNEDE / COUPE B SNEDE / COUPE C (échelle 1/10 - cote en mm)
(schaal 1/5 - maten in mm) ballustrade (schaal 1/5 - maten in mm) ballustrade | L —

(échelle 1/5 - cotes en mm)

staalplaten / téle d'acier t:12mm

PRS 80x240x12

240

diafragma/diaphragme (55x215x12)

1830

Vv

drainagegaatje voorzien 1g8 per houten balk

7

beschermtape

trou de drainage prévu 1@8 par poutre en bois

tape de protection

elke meter voorzien tpv fietsgoot
chaque metre a la place de la gouttiére a
vélo

DETAILS

(schaal zie tittel / échelle voir titre)
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1100

(échelle 1/5 - cotes en mm)
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ontwikkeld ontwikkeld DETAIL DETYPE: fixation des poutres en bois
deplie deplie (schaal 1/5 - maten in mm)
(échelle 1/5 - cotes en mm)
| H | H
M - detail H drainagegaatje voorzien 1@8 per houten balk
; trou de drainage prévu 1@8 par poutre en bois
N beschermtape
tape en protection
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roestvrije houtschroeven g6x80mm in voorgeboorde
stalen plaat, hout niet voorboren

vis a bois g6x80mm tble en acier prepercé
(inoxydable)

DETAIL E
(schaal 1/5 - maten in mm)
(échelle 1/5 - cotes en mm)

uitstekende plaat

téle continue
verzonken bouten M30
boulon + téte fraisé
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aangelaste stalen stuk t:55mm

piece massif soudé

tapdraad voorzien voor verzonken bouten

trou fillete pour boulon téte fraisé

snede/coupe |

N 55
80
aangelast stuk t: 55mm
DETAIL E'
(schaal 1/5 - maten in mm) aangelaste stalen stuk t:55mm
(échelle 1/5 - cotes en mm) piece massif soudé
uitstekende plaat
verzonken bOLAJten M30 téle continue
boulon + téte fraisé
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aangelast blok t: 55mm
piece massif

SNEDE/COUPE G
(schaal 1/5 - maten in mm)
(échelle 1/5 - cotes en mm)

DETAIL / COUPE H: verbinding / connection balustrade

(schaal 1/5 - maten in mm)
(échelle 1/5 - cotes en mm)

snede/coupe ||
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PRS 80x240x12

staalplaat ter opleg houten traptreden

PRS 80x240x12

staalplaat ter opleg houten traptreden

tole pour I'appui des poutre en bois

tole pour I'appui des poutres en bois

I |

verzonke schroef 12

vis téte fraisé 212

aangelaste plaat voor opleg houten traptreden
gaten voorboren in staal
plaque soudée pour I'appui des trous

PRS 80x240x12

4‘>

tape de protection

diafragma/diaphragme (55x215x12)
elke meter in PRS 80x240x12 te voorzien (t.p.v. fietsgoot)
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beschermtape
tape de protection
plaat / plague
230x12

PRS 80x150x12

beschermtape
tape de protection
plaat / plaque
150x12

PRS 80x240x12

240

plaat / plagque

150x12

drainagegaatje voorzien 1g8 per houten balk

trou de drainage prévu 1@8 par poutre en bois

SNEDE/COUPE D2
(schaal 1/10 - maten in mm)
(échelle 1/10 - cote en mm)

chaque métre a prevoir en PRS a I'endroit de la gouttiere

PRS 80x80x12

4M30

a couler dans le béton voir armature

opvullen met krimvrije mortel

in te storten zie wapening

a remplir par une mortier de
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DETAIL F
(schaal 1/5 - maten in mm)
(échelle 1/5 - cotes en mm)

240

verzonken bout

boulon a téte fraisé

4M30

opvullen met krimvrije mortel

a remplir par une mortier de

aangelaste vinnen

raidisseur soudé

voetplaat / plaque de base

aangelaste vinnen t:12mm

<40
e

in te storten zie wapening
a placer dans le béton voir armature

DETAILS

(schaal zie tittel / échelle voir titre)

aangelaste vin voor opleg houten traptredes
téle soudé pour l'appui

balken/poutre:

PRS 80x240x12

aangelaste platen op PRS 80x80x12
téles soudér

aflassen en viakslijpen
soudage et meulage de surface

massief stuk 55x55 L: 100mm
piece massif

kolom/colonne:

PRS 80x80x12
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voetplaat / plaque d'appui

N
aangelaste vinnen
raidisseur soudé
sluitplaat 15mm
plaque de fixation

VA funderingsbalk 80cm x 80cm
— poutrefondation 80cm x-80cm
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VOETPLAAT / PLAQUE DE BASE 500x500x20

(schaal 1/5 - maten in mm)
(échelle 1/5 - cotes en mm)
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ACENTRISCHE VOETPLAAT 310x500x20
ACENTRIQUE PLAQUE DE BASE 310x500x20
(schaal 1/5 - maten in mm)
(échelle 1/5 - cotes en mm)
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ACENTRISCHE VOETPLAAT var.x500x20
ACENTRIQUE PLAQUE DE BASE var.x500x20

(schaal 1/5 - maten in mm)
(échelle 1/5 - cotes en mm)

ALGEMEEN

Vermeldingen op plan hebben voorrang op de legende.
Afmetingen zijn te controleren op het architectuur plan. Afwijkingen tussen architectuur- en stabiliteitsplannen

dienen onmiddelijk gemeld te worden.

Alle maten zijn door de aannemer ter plaatse te controleren.
Afmetingen en posities van uitsparingen / doorvoeren worden bepaald op basis van plannen van de technische

installaties. Plan met uitsparingen / doorvoeren voor te leggen ter goedkeuring.
Dimensies in cm, diameter wapening in mm, staalafmetingen in mm.

Op platte daken moeten steeds spuwers voorzien worden. De toegelaten last op het dak onder invioed van
stilstaand water is inbegrepen bij de mobiele last. Deze staat aangegeven op de structuurplannen.

De aannemer is verantwoordelijk voor de studie en de uitvoeringswijze van de schoringen.
Vereiste brandwerendheid structurele elementen: R120 tenzij anders aangegeven in het verslag van de brandweer.
Doorbuiging in rekening gebracht onder mobiele belasting volgens NBN B03-003.

Alle verankeringen van ruwbouwelementen gebeuren door middel van chemische ankers.

plannen util gebaseerd op plannen architect met datum: 17 - 01 - 2023

z

z

GENERALITES

stabilité seront immédiatement notifiées.
Toutes les mesures seront contrélées sur place par l'entrepreneur.

Les dimensions et les positions des réservations / percées seront déterminées sur base des plans des installations
techniques. Plan avec réservations / percées a soumettre pour approbation.

Dimensions en cm, diamétres des armatures en mm, dimensions des aciers en mm.

Les toitures plates seront toujours pourvues de gargouilles. La charge autorisée due a 'eau stagnante est comprise

Les mentions sur le plan ont priorité sur celles de la Iégende.
e Les dimensions seront a contrbler sur le plan d'architecture. Les divergences entre les plans d'architecture et de

dans la charge mobile. Celle-ci est indiquée sur les plans de structure.

L'entrepreneur est responsable pour I'étude et la méthode d'exécution des étaiements.
Résistance au feu exigée des éléments de structure: R120 sauf mention contraire dans le rapport du service

incendie.

Fléche prise en compte sous charge utile selon la NBN B03-003.

Tous les ancrages des éléments de gros-ceuvre sont fixées au moyen d'ancrages chimiques.

les plans d'util sont basés sur les plans de I'architecte en date du: 17 - 01 - 2023

ONDERGROND

grondwaterstand

: zie rapport

sonderingsverslag: Advision | rapport 2578722
uitvoeringsdatum: 26/01/2023

¢ Na de uitgravingswerken wordt de grondsamenstelling en grondwaterstand geévalueerd in samenspraak met de
ingenieur stabiliteit alvorens de werken verder te zetten.

De fundering dient steeds aangezet op vorstvrije diepte, op niet-geroerde grond.

Aanvullingen ten behoeve van de funderingen gebeuren steeds met gestabiliseerd zand.

Ondermetsen gebeurt in een drieledig ritme in moten van 1m; en slechts nadat de uitslag van de noodzakelijke
evaluatie ter plaatse is overeengekomen in een werfverslag. Indien er geen specifieke eisen worden opgelegd door
de ingenieur stabiliteit, legt de aannemer zelf op voorhand zijn uitvoeringsmethode op plan voor.

e  Aprés les travaux de terrassements, la composition du sol et le niveau de la nappe phréatique seront évalués en

concertation avec l'ingénieur en stabilité avant la suite des travaux.

e L'assise des fondation se situe a une profondeur hors gel, sur un sol non-remanié. Les remblais sous les fondations

e  Uitvoering volgens NBN EN 13670

e Consistentieklasse en maximale korrelmaat te bepalen door de aannemer, tenzij het bestek anders vermeld.
e Tenzij anders aangegeven zijn sterkteklasse, milieuklasse en betondekking volgens onderstaande tabel:

6’ sont effectués au moyen de sable stabilisé.
| * Les reprise en sous-ceuvre seront effectuées en trongons alternatifs d'1m; et seulement aprées que le résultat de
0 I'évaluation nécessaire sur place soit consigné dans le rapport de chantier. Si I'ingénieur en stabilité n'impose pas
8 d'exigences particuliéres, I'entrepreneur soumettra lui-méme au préalable sa méthode d'exécution sur plan a
(7)) I'approbation.
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situatie sterkteklasse milieuklasse dekking [mm]
in contact met volle grond C30/37 XC2 50
binnenomgeving C30/37 XC1 25
= buitenomgeving C30/37 XC4 50
E buitenomgeving, vorst en dooizouten C35/45 XD3 60
w
M| WAPENING
% e  Minimum wapening volgens Eurocode 2 (NBN EN 1992 1-1, uitgave 2005)
w| e Staalkwaliteit wapeningsstaal B500B
& e Verankeringslengte: minimaal 409 tenzij anders aangegeven
S| ¢ Overlappingslengte: minimaal 609 tenzij anders aangegeven
l-éJ e Het wapeningsborderel is indicatief en steeds opgesteld met doorgaande leglengtes voor staven.
BETON
e  Exécution selon la NBN EN 13670
e Classe de consistance et granulométrie maximale a déterminer par I'entrepreneur, sauf indications contraires dans
le cahier des charges.
e  Sauf indications contraires, les classe de résistance, la classe d'exposition et I'enrobage sont précisés dans le
tableau ci-dessous:
situation classe de résistance classe d'exposition| enrobage [mm]
en contact avec le sol XC2 50
environnement intérieur XC1 25
environnement extérieur XC4 50
env. ext., gel et agents de déverglacage XD3 60
\w
E ARMATURE
< °* Armature minimale selon I'Eurocode 2 (NBN EN 1992 1-1, édition 2005)
= ¢ Nuance d'acier des armatures B500B
E e  Longueur d'ancrage: minimum 400, sauf indications contraires
W e Longueur de recouvrement: minimum 604, sauf indications contraires
0 o Le bordereau des aciers est a titre indicatif et est établi en longueur de pose continue pour les barres.
e  Staalkwaliteit S355, tenzij anders aangegeven.
e  Boutkwaliteit bedraagt minimaal 8.8
Lasdikte: Alle laswerk dient volledig sterk uit te voeren door een gecertificeerd lasser en volgens de richtlijnen van
y EN1090-2.
< | ¢ Uitvoeringstekeningen van de staalconstructie (inclusief stuktekeningen) worden door de staalconstructeur ter
:2 goedkeuring aan de ingenieur voorgelegd.
(7))
Nuance d'acier S355, sauf indications contraires.
Qualité des boulons d'au moins 8.8
o Epaisseur de soudure: Tous les travaux de soudures seront effectués complétement par un soudeur certifié
14 conformément aux directives de la norme EN1090-2.
% e Les dessins d'exécution de la structure en acier (y compris les dessins de détail) seront soumis par le constructeur a
< I'approbation de I'ingénieur.
TR peonins FB  funderingsbalk
eton couler sur place poutre de fondation
T hout .
Il /1] bois PRS samengestelde ligger
profilés reconstitueés soudés
Ay bestaande structuur
Wi 7 structure existante
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plan TRAPCONSTRUCTIE
CONSTRUCTION D'ESCALIER
fase: 300 | index datum wijziging
plan nr: S01
schaal: plan 1/50
detail beton 1/20
detail staal 1/10
ingenieur: RV
tekenaar: SV
file:
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